Извещение 
О ПРОВЕДЕНИИ запроса предложений 
в электронной форме № 214612
по отбору организации на поставку товаров
 по номенклатурной группе:
Средства электрохимической защиты

	1
	лот:
	для нужд
	АО "Газпром газораспределение Белгород"



	Лот 1
	

	Заказчик:
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Юридический адрес:
	308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38

	Почтовый адрес:
	308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38

	Фактический адрес:
	308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38

	Адрес сайта в сети Интернет:
	www.beloblgaz.ru

	Адрес электронной почты:
	info@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru

	Телефон:
	+7 (4722) 34-17-88

	Факс:
	+7 (4722) 23-51-83
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	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	
	Способ закупки
	Запрос предложений в электронной форме

	
	Наименование 
Организатора, 
контактная информация
	Наименование: ООО «Газэнергоинформ»
Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Телефон: (812) 775-00-47
Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru


	
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка
	https://etp.gpb.ru/

	
	Предмет договора с указанием  количества поставляемого товара и места поставки товара
	



	№
п/п
	Наименование предмета закупки
Ед.изм.
	Количество
	Допустимость эквивалента
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Втулка
	Штука
	795
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	ДУ10
Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	2
	Втулка изолирующая ДУ12
	Штука
	2 027
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	3
	Втулка изолирующая ДУ14
	Штука
	2 005
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	4
	Втулка изолирующая ДУ16
	Штука
	1 948
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	5
	Втулка изолирующая ДУ18
	Штука
	360
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	6
	Втулка изолирующая ДУ20
	Штука
	140
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	7
	Втулка изолирующая ДУ8
	Штука
	720
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Втулка предназначена для электрической изоляции ИФС.
Наличие у втулки бурта, толщиной не менее 6 мм и увеличенной площадью основания (D основания не менее 3D отверстия втулки) для увеличения механической прочности 
Обязательное наличие паспорта качества (с указанием химического состава) и разрешительной документации на материал.
Отличительные свойства материала: 
- низкое влагопоглощение, что обеспечивает повышенные диэлектрические свойства
- высокая устойчивость к перепадам температуры и влажности 
- повышенные прочностные свойства. Наличие акта контроля качества и упаковочных листов на партию. Упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении, по ГОСТ 2991-85. Пакеты из плотного полиэтилена с обязательным нанесением маркировки завода-изготовителя, типоразмера, № партии и даты изготовления. Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции с указание заводских номеров продукции (партии продукции)

	8
	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ100-PУ1.6МПа
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ЗИП для ИФС
Комплект поставки:
Прокладка фторопласт Ду 100 – 1 шт.,
Втулки – 16 шт.,
Гайка – 16 шт.,
Шайба – 16 шт.,
Шпилька – 8 шт.

	9
	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ150-PУ1.6МПа
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ЗИП для ИФС
Комплект поставки:
Прокладка фторопласт Ду 150 – 1 шт.,
Втулки – 16 шт.,
Гайка – 16 шт.,
Шайба – 16 шт.,
Шпилька – 8 шт.

	10
	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ50-PУ1.6МПа
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ЗИП для ИФС
Комплект поставки:
Прокладка фторопласт Ду 50 – 1 шт.,
Втулки – 8 шт.,
Гайка – 8 шт.,
Шайба – 8 шт.,
Шпилька – 4 шт.

	11
	Комплект ЗИП для ИФС 1-ДУ80-PУ1.6МПа
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ЗИП для ИФС
Комплект поставки:
Прокладка фторопласт Ду 80 – 1 шт.,
Втулки – 8 шт.,
Гайка – 8 шт.,
Шайба – 8 шт.,
Шпилька – 4 шт.

	12
	Соединение изолирующее приварное РУ1.6МПа ДУ100
	Штука
	13
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Цельносварной бесшовный металлический корпус цилиндрического типа, вид изолятора – обратный конус, с дополнительной изоляцией корпуса изолятора ПАМ-М 105.
Полный проход Ду 100
Рабочая среда - природный газ
Давление 16 кгс/см2.
Температура эксплуатации от -40°С до +40°С.
Класс герметичности «А» ГОСТ 54808-2011.
Сопротивление изолятора >10Мом, корпус сталь 20.
Уплотнение в затворе: фторопласт. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69.
Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет
Копии разрешительных документов и сертификатов, передаваемых при отгрузке, должны быть заверены изготовителем, с указанием заводских номеров продукции  (партии продукции)

	13
	Соединение изолирующее резьбовое ДУ20
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм
Рабочая среда – природный газ
Материал корпуса: сталь , бесшовная труба
Длина – 640 мм
Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате
Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков
подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98
Заглушки для транспортировки и хранения PVC
Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет
Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам
Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие
Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд)
Наличие защитной голограммы
Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного
полиэтилена)
Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии
продукции).

	14
	Соединение изолирующее резьбовое ДУ50
	Штука
	20
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Технические характеристики предмета закупки
	Электрическое сопротивление при 1000В не менее 10 МОм
Рабочая среда – природный газ
Материал корпуса: сталь , бесшовная труба
Длина – 640 мм
Сварка деталей корпуса выполнена на сварочном автомате
Антикоррозийное покрытие корпуса двухкомпонентное с дополнительным нанесением двухкомпонентного полиуретанового покрытия для изоляции труб и стыков
подземных трубопроводов. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98
Заглушки для транспортировки и хранения PVC
Гарантийный срок- 24 месяца, срок службы 40 лет
Наличие акта гидравлического и диэлектрического испытания оборудования согласно заводским номерам
Наличие паспорта с дублирующим ярлыком и заводским номером на каждое изделие
Нанесение маркировки на корпус методом, исключающим стирание (металлизированный шильд)
Наличие защитной голограммы
Упаковка исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении по ГОСТ 2991-85 (индивидуальные запаянные пакеты из плотного
полиэтилена)
Копии разрешительных документов и сертификатов должны быть заверены изготовителем продукции , с указанием заводских номеров продукции (партии
продукции).



	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	5
	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки
	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

483 019,54 руб.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС):

402 516,29 руб.

	1. 
	Срок предоставления Документации
	До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке.

	
	Место предоставления Документации о закупке
	Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет.

Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.

	
	Порядок предоставления Документации
	В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет.

	
	Наименование и сайт электронной торговой площадки,
на которой размещена Документация
	Торговая система Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка https://etp.gpb.ru/.

	
	Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе
	Не требуется.

	
	Место, дата и время начала,  дата и время окончания срока подачи Заявок на участие 
в Закупке
	Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки.

Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «07» марта 2019 года с момента публикации Документации и Извещения  на сайте электронной площадки.

Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «21» марта 2019 года, 11:59 (время московское). 


	
	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки
	Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке: «21» марта 2019 года, 12:00 (время московское).


	
	Дата и время рассмотрения первых частей Заявок на участие в Закупке
	Рассмотрение Заявок: не позднее «22» марта 2019 года 11:59 (время московское).


	
	Дата направления Организатору вторых частей Заявок

Дата и время рассмотрения вторых частей Заявок

Дата и время подведения итогов
	Не позднее «22» марта 2019 12:00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие в закупке. 


«25» марта 2019 года 17:59 (время московское)



«26» марта 2019 года 12:00 (время московское)

	
	Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения  условий договора (размер и форма предоставления).
	В соответствии с Документацией 

	
	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию
	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке.

	
	Дата публикации Извещения
	«07» марта 2019

	
	Требование о том, что Участниками Закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
	Установлено




______________________
стр. 1 из 4

______________________
стр. 1 из 4

______________________
стр. 1 из 1
