Извещение 
О ПРОВЕДЕНИИ запроса предложений 
в электронной форме № 217473
по отбору организации на поставку товаров
 по номенклатурной группе:
Инструменты

	1
	лот:
	для нужд
	АО "Газпром газораспределение Белгород"



	Лот 1
	

	Заказчик:
	АО "Газпром газораспределение Белгород"

	Юридический адрес:
	308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38

	Почтовый адрес:
	308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38

	Фактический адрес:
	308023, г. Белгород, 5-й заводской переулок, 38

	Адрес сайта в сети Интернет:
	www.beloblgaz.ru

	Адрес электронной почты:
	info@beloblgaz.ru, AZoloedova@beloblgaz.ru

	Телефон:
	+7 (4722) 34-17-88

	Факс:
	+7 (4722) 23-51-83
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	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	
	Способ закупки
	Запрос предложений в электронной форме

	
	Наименование 
Организатора, 
контактная информация
	Наименование: ООО «Газэнергоинформ»
Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Телефон: (812) 775-00-47
Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru


	
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка
	https://etp.gpb.ru/

	
	Предмет договора с указанием  количества поставляемого товара и места поставки товара
	



	№
п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.изм.
	Количество
	Допустимость эквивалента
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Бокорезы L180мм
	Штука
	30
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Имеет никелевое покрытие, препятствующее образованию коррозии
Твердость рабочих кромок – 53 HRc, а зажимных поверхностей – 45,5 HRc

	2
	Бокорезы L200мм
	Штука
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Имеет никелевое покрытие, препятствующее образованию коррозии
Твердость рабочих кромок – 53 HRc, а зажимных поверхностей – 45,5 HRc

	3
	Бумага наждачная водостойкая №1000 B230хL280
	Лист
	115
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Водостойкая наждачная бумага универсального назначения, предназначена для ручного шлифования как "по мокрому", так и по "по сухому".
ГОСТ Р 52381-2005

	4
	Бумага наждачная водостойкая №240 B230хL280
	Штука
	35
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Водостойкая наждачная бумага универсального назначения, предназначена для ручного шлифования как "по мокрому", так и по "по сухому".
ГОСТ Р 52381-2005

	5
	Бумага наждачная водостойкая №2500 B230хL280
	Штука
	212
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Водостойкая наждачная бумага универсального назначения, предназначена для ручного шлифования как "по мокрому", так и по "по сухому".
ГОСТ Р 52381-2005

	6
	Бумага наждачная водостойкая №360 230х280
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Водостойкая наждачная бумага универсального назначения, предназначена для ручного шлифования как "по мокрому", так и по "по сухому".
ГОСТ Р 52381-2005

	7
	Бур для перфоратора SDS PLUS D10хL260мм
	Штука
	38
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина от 260 до 300 мм
Материал пластины:	ВК8

	8
	Бур для перфоратора SDS PLUS D12хL260мм
	Штука
	38
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина от 260 до 300 мм
Материал пластины:	ВК8

	9
	Бур для перфоратора SDS PLUS D16хL260мм
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	10
	Бур для перфоратора SDS PLUS D22хL260 мм
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	11
	Бур для перфоратора SDS PLUS D8хL210мм
	Штука
	39
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	12
	Бур для перфоратора с патроном D10хL160мм
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	13
	Бур для перфоратора с патроном D12хL160мм
	Штука
	9
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	14
	Бур для перфоратора с патроном D32хL450мм
	Штука
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	15
	Бур для перфоратора с патроном D6хL110мм
	Штука
	18
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	16
	Бур для перфоратора с патроном D6хL160мм
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	17
	Бур для перфоратора с патроном D8хL160мм
	Штука
	16
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 17017-71

	18
	Бур для перфоратора с патроном SDS-Plus D6хL165мм
	Штука
	52
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Применяется для кирпичной кладки, неармированного и армированного бетона
ГОСТ 17017-71

	19
	Бур ручной для земляных работ
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина рабочей части: 1 м
Удлинитель - 1 шт.(длина 1 м)  
Насадки - 4 шт. (80,100,120,150 мм)
Длина ручки: 52 см ± 5 см

	20
	Валик малярный D48хL180мм
	Штука
	1 425
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Ворс: 10 мм
Бюгель: 8 мм
Материал: Высококачественный тканый полиамид
Особенности: с ручкой
Материал ручки: пластик
Назначение: Используется для окраски гладких и шероховатых поверхностей различными видами ЛКМ

	21
	Валик малярный меховой D60мм
	Штука
	369
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина: 200 мм
Высота ворса: 10-15 мм
Особенности: с ручкой
Материал: нейлон на тканевой основе (распушенная нить)
Применение:  шероховатые, гладкие, грубые. Применение: для всех видов ЛКМ

	22
	Валик малярный меховой D60мм
	Штука
	404
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина: 100 мм
Высота ворса: 10-15 мм
Особенности: с ручкой
Материал: нейлон на тканевой основе (распушенная нить)
Применение:  шероховатые, гладкие, грубые. Применение: для всех видов ЛКМ

	23
	Валик малярный меховой L240мм
	Штука
	486
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Ворс: 10 мм
Бюгель: 8 мм
Диаметр: 48 мм
Материал: Высококачественный тканый полиамид
Особенности: с ручкой
Материал ручки: пластик
Назначение: Используется для окраски гладких и шероховатых поверхностей различными видами ЛКМ

	24
	Ванна для краски 330х250мм
	Штука
	233
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используется во время проведения малярных работ. Для малярной кисти или валика длиной до 330 мм.

	25
	Ванна для краски 330х260мм
	Штука
	20
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип	ванночка		
Материал рукояти	пластик
Длина, мм	330		±5 мм
Ширина, мм 260     ±5 мм

	26
	Диск алмазный турбосегментный по бетону 105х22,2
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Диаметр круга: 105 мм 
-Посадка: 22,2 мм 
-Тип режущей кромки: Турбо-сегментный 
-Высота алмазосодержащего сегмента: 10 мм 
-Максимальная скорость вращения: 15100 об/мин
-Применение	УШМ
-Материал обработки	камень, кирпич, армированный бетон

	27
	Диск алмазный турбосегментный по бетону 125мм
	Штука
	7
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Диаметр	125 мм
Посадочный диаметр	22.2 мм
Ширина режущей части	10 мм
Толщина	2.4 мм ±2 мм
Применение	УШМ
Тип резки	без водяного охлаждения
Материал обработки	камень, кирпич, армированный бетон

	28
	Заклепочник
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для получения неразъемного соединения. 
Корпус-металл, ручки-пластмасса. 
Поворотный, 0-360 град. 
Диаметр заклепок от 2,4 мм до 4,8 мм.

	29
	Зеркало инспекционное
	Штука
	323
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочий диапазон 180-480 мм. Прорезиненная рукоятка.

	30
	Зубило L160хB16мм
	Штука
	91
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Для рубки незакаленнных металлов различного профиля, удаления припусков с поверхности заготовки и т. д. , материал: инструментальная углеродистая сталь, защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк, вид обработки поверхности: 1-ое исполнение.
ГОСТ 7211-86

	31
	Зубило омедненное 200мм
	Штука
	20
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Плоское слесарное омедненное предназначено для проведения ремонтных работ во взрывоопасных средах.
Размер: 200 мм ±5 мм
Покрытие: медь
Толщина медного покрытия от 30 до 50 мкр

	32
	Индикатор-пробник 140мм
	Штука
	165
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая часть выполнена из прочной инструментальной стали
Материал рукоятки - пластик

	33
	Инструмент для снятия изоляции полуавтоматический многофункциональный
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Для работы с высоковольтным оборудованием.
Лезвия стальные, высокопрочные. 
Применяются при зачистке провода от оболочки, оконцевании (опрессовке наконечников) сечением 0,5-10 кв.мм, в работе с клеммами.
Автоматический стриппер для опрессовки наконечников 0.5-6 кв.мм, снятия изоляции и резки проводов сечением 0.05-6 кв.мм. Самостоятельно настраивается под диаметр кабеля. Имеется винт микронастройки для проводов в диапазоне 0.05-0.2 кв.мм.Типы опрессуемых наконечников: изолированные, неизолированные, автоклеммы под двойной обжим.

	34
	Кернер автоматический 125мм
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина: мм 125 ±5 мм
Материал: Сталь/60CRV
Покрытие: Хромирование
Твердость: HRC 52-58
ГОСТ 7213-72

	35
	Кисть круглая
	Штука
	35
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Ширина: 50 мм ±10 мм
Щетина: натуральная 
Виды лкм: Универсал 
Все виды: ЛКМ 
Бандаж: пластмасса 
Рукоятка: деревянная

	36
	Кисть макловица 40х140мм
	Штука
	104
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал рукоятки	пластмасса
Щетина	искусственная
Тип	кисть-ракля
Материал бандажа	металл
Толщина:	40 мм ±5 мм
Ширина:	140 мм ±5 мм
Применяется для размывания краски, окраски больших поверхностей, а также для нанесения клеящих составов.
Ворс кисти макловицы искусственная щетина, расщепленная на концах.
Бандаж металлический с антикоррозийным покрытием.
Ручка из пластмассы, имеет отверстие для подвешивания.
ГОСТ 10597-87

	37
	Кисть малярная круглая D12мм
	Штука
	37
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначена для работ с масляными красками и лаками, а также для окраски и грунтования небольших по площади поверхностей. Кроме этого, кисть устойчива к агрессивным составам.
ГОСТ 10597-87

	38
	Кисть малярная круглая D20мм
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ММатериал рукоятки:	древесина
Щетина:	натуральная
Тип:	круглая
Материал бандажа:	металл
Размер:	№2
Предназначена для работ с масляными красками и лаками, устойчива к агрессивным составам.
Ворс кисти из натуральной светлой щетины, расщепленной на концах.
Кисть конической формы имеет разную длину щетины, что обеспечивает более точное выполнение работ.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Трехкомпонентная эргономичная обрезиненная ручка не скользит в руке и имеет отверстие для подвешивания.
ГОСТ 10597-87

	39
	Кисть малярная круглая D25мм
	Штука
	129
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал рукоятки:	древесина
Щетина:	натуральная
Тип:	круглая
Материал бандажа:	металл
Размер	№4
Предназначена для работ с масляными красками и лаками, устойчива к агрессивным составам.
Ворс кисти из натуральной светлой щетины, расщепленной на концах.
Кисть конической формы имеет разную длину щетины, что обеспечивает более точное выполнение работ.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Трехкомпонентная эргономичная обрезиненная ручка не скользит в руке и имеет отверстие для подвешивания.
ГОСТ 10597-87

	40
	Кисть малярная плоская D50 мм
	Штука
	136
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал рукоятки:	древесина
Щетина:	натуральная
Тип:	плоская
Материал бандажа:	металл
Размер:	2
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Толщина кисти от 9 до 16 мм.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	41
	Кисть малярная плоская D70 мм
	Штука
	520
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал рукоятки:	пластмасса
Щетина:	натуральная
Тип:	плоская
Материал бандажа:	металл
Толщина:	12 мм
Изготовлены из натуральной щетины, наиболее подходящей для данных красок.
Так же рекомендуется для фасадных работ и некоторых работ по дереву.
Высококачественная натуральная щетина.
Размер и тип щетины подобран преимущественно для группы ЛКМ эмали.
Пластиковые клинья увеличивают срок службы кисти в несколько раз, предотвращают деформацию инструмента при замачивании.
Уникальный клеевой рецепт эпоксидной смолы фиксируют щетину при работе с агрессивными ЛКМ.
Любая кисть с возможностью крепления на банку с краской, малярное ведро или ванночку.
ГОСТ 10597-87

	42
	Кисть флейцевая B100мм
	Штука
	1 555
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Ширина: дюйм 4
Щетина: смешанная/натуральная
Габариты (ДхШхВ): 243 × 100 × 21,5 мм - ±5мм
ГОСТ 10597-87

	43
	Кисть флейцевая B20мм
	Штука
	150
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал рукоятки:	древесина
Щетина:	натуральная
Тип:	плоская
Материал бандажа:	металл
Размер:	3/4
Ширина:	20 мм
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Толщина кисти от 9 до 16 мм.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	44
	Кисть флейцевая B25мм
	Штука
	157
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Ширина:	25 мм 
Материал рукоятки:	пластмасса или дерево
Тип:	плоская
Щетина:	натуральная
Материал бандажа:	металл
Толщина:6 мм 
Кисть флейцевая предназначена для нанесения краски на поверхности, а также для нанесения финального слоя путем сглаживания следов кисти, лакировки, создавая гладкое, глянцевое покрытие.
Кисть изготовлена из высококачественной щетины двойной проварки.
ГОСТ 10597-87

	45
	Кисть флейцевая B35мм
	Штука
	150
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Ширина:	35 мм
Материал рукоятки:	пластмасса или дерево
Тип:	плоская
Щетина:	натуральная
Материал бандажа:	металл
Толщина:6 мм
Кисть флейцевая предназначена для нанесения краски на поверхности, а также для нанесения финального слоя путем сглаживания следов кисти, лакировки, создавая гладкое, глянцевое покрытие.
Кисть изготовлена из высококачественной щетины двойной проварки.
ГОСТ 10597-87

	46
	Кисть флейцевая B38мм
	Штука
	40
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размер:38мм ±2мм
Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Щетина:натуральная
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	47
	Кисть флейцевая B40мм
	Штука
	115
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Щетина: натуральная
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	48
	Кисть флейцевая B50мм
	Штука
	444
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Щетина:натуральная
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	49
	Кисть флейцевая B60мм
	Штука
	57
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Щетина: натуральная
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	50
	Кисть флейцевая B63мм
	Штука
	35
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Щетина: натуральная
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	51
	Кисть флейцевая B75мм
	Штука
	570
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Бандаж никелированная сталь
Виды лкм :все виды ЛКМ
Материал бандажа: металл
Материал: ручки дерево
Рукоятка: деревянная
Тип кисти: Плоская
Щетина: натуральная
Предназначена для работ с масляными красками и лаками.
Ворс кисти из натуральной щетины одинарной выварки.
Щетина расщеплена на концах.
Щетина кисти надежно закреплена металлическим бандажом с антикоррозийным покрытием.
Деревянная лакированная ручка утолщена в зоне охвата.
ГОСТ 10597-87

	52
	Клещи ручные для снятия изоляции
	Штука
	35
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Минимальное сечение провода 0.6 кв.мм	 	
Максимальное сечение провода 2.6 кв.мм
Длина, 165 мм	
Ручки, покрытые нескользящим пластиком.

	53
	Ключ гаечный двусторонний КГД 10х12
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	54
	Ключ гаечный двусторонний КГД 11х13мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	55
	Ключ гаечный двусторонний КГД 12х14мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	56
	Ключ гаечный двусторонний КГД 13х17мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	57
	Ключ гаечный двусторонний КГД 14х17мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	58
	Ключ гаечный двусторонний КГД 17х19мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	59
	Ключ гаечный двусторонний КГД 19х22мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	60
	Ключ гаечный двусторонний КГД 22х24мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	61
	Ключ гаечный двусторонний КГД 24х27мм
	Штука
	15
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	62
	Ключ гаечный двусторонний КГД 27х32мм
	Штука
	15
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	63
	Ключ гаечный двусторонний КГД 30х32мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40Х или 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	64
	Ключ гаечный двусторонний КГД 32х36 мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40Х или 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	65
	Ключ гаечный двусторонний КГД 36х41 мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40Х или 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	66
	Ключ гаечный двусторонний КГД 6х7мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	67
	Ключ гаечный двусторонний КГД 8х10мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	68
	Ключ гаечный двусторонний КГД 8х9мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	69
	Ключ гаечный разводной L150мм
	Штука
	25
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Покрытие: Черный никель
Материал: Сталь 40X
Длина: 150 мм
Тип рукоятки: Двухкомпонентная
Максимальный размер крепежа: 24 мм

	70
	Ключ гаечный разводной L200мм
	Штука
	28
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Покрытие: Черный никель
Материал: Сталь 40X
Длина: 200 мм
Тип рукоятки: Двухкомпонентная
Максимальный размер крепежа: 30 мм

	71
	Ключ гаечный разводной L250мм
	Штука
	122
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Покрытие: Черный никель
Материал: Сталь 40X
Длина: 250 мм
Тип рукоятки: Двухкомпонентная
Максимальный размер крепежа: 36 мм

	72
	Ключ гаечный разводной L300мм
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Покрытие: Черный никель
Материал: Сталь 40X
Длина: 300 мм
Тип рукоятки: Двухкомпонентная
Максимальный размер крепежа: 42 мм

	73
	Ключ накидной КГН 12х14
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	74
	Ключ накидной КГН 13х17
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	75
	Ключ накидной КГН 17х19
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	76
	Ключ накидной КГН 19х22
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	77
	Ключ накидной КГН 22х24
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	78
	Ключ накидной КГН 27х30
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	79
	Ключ накидной КГН 27х32
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	80
	Ключ накидной КГН 30х32
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	81
	Ключ накидной КГН 32х36
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	82
	Ключ накидной КГН 8х10
	Штука
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Марка стали: 40ХФА
Покрытие: цинковое ц15.хр.
ГОСТ 2839-80

	83
	Ключ трубный переставной
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина:300 мм
Материал губок:	Cr-V
Рукоятка:	обливная
Рукоятка:	обливная
Тип упаковки:	подвесная карта
Предназначены для вращения и фиксации труб, фитингов и прочих слесарно-монтажных работ.
На зажимных поверхностях губок присутствует паз для захвата и удержания гвоздей, проволоки.
Захват предметов размером до 60 мм.

	84
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	222
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Типа L усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRс. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.
Длина: 320 мм
Максимальное раскрытие губок: 40 мм
Минимальное раскрытие губок 2: 20 мм
Номер ключа: №1
Тип: L

	85
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	17
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для захвата, вращения и удерживания труб и других соединительных частей. Материал рычагов: инструментальная углеродистая сталь.
Защитно-декоративное покрытие инструмента: лакокрасочное, полимерно-порошковое;цинк, никель-хром, медь. КТР-№4

	86
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	180
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Типа L усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRс. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.
Длина: 425 мм
Максимальное раскрытие губок: 55 мм
Минимальное раскрытие губок 2: 20 мм
Номер ключа: №2
Тип: L

	87
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	111
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Типа L усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRс. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.
Длина: 560 мм
Максимальное раскрытие губок: 65 мм
Минимальное раскрытие губок 2: 25 мм
Номер ключа: №3
Тип: L

	88
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	192
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Типа L усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRс. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.
Длина: 280 мм
Максимальное раскрытие губок: 35 мм
Минимальное раскрытие губок 2: 10 мм
Номер ключа: №0
Тип: L

	89
	Ключ трубный рычажный
	Штука
	13
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для захвата, вращения и удерживания труб и других соединительных частей. Материал рычагов: инструментальная углеродистая сталь.
Защитно-декоративное покрытие инструмента: лакокрасочное, полимерно-порошковое;цинк, никель-хром, медь. КТР-№5

	90
	Ключ трубный рычажный омедненный
	Штука
	29
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Защитно-декоративное покрытие инструмента: медь 24-42 мкм.
Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение.
Описание: Ключи трубные рычажные с омедненным покрытием предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ в подземных выработках шахт и
рудников, а также во взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и сооружений, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с
воздухом категорий I, IIA, IIB, IIC. Медное покрытие позволяет смягчать удары и препятствовать искрообразованию. Покрытие наносится на автоматической
гальванической линии электрохимическим способом с последующей пассивацией для увеличения коррозионной стойкости.
КТР-1

	91
	Ключ трубный рычажный омедненный
	Штука
	19
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Защитно-декоративное покрытие инструмента: медь 24-42 мкм.
Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение.
Описание: Ключи трубные рычажные с омедненным покрытием предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ в подземных выработках шахт и
рудников, а также во взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и сооружений, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с
воздухом категорий I, IIA, IIB, IIC. Медное покрытие позволяет смягчать удары и препятствовать искрообразованию. Покрытие наносится на автоматической
гальванической линии электрохимическим способом с последующей пассивацией для увеличения коррозионной стойкости.
КТР-3

	92
	Ключ трубный рычажный омедненный
	Штука
	19
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Защитно-декоративное покрытие инструмента: медь 24-42 мкм.
Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение.
Описание: Ключи трубные рычажные с омедненным покрытием предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ в подземных выработках шахт и
рудников, а также во взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и сооружений, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с
воздухом категорий I, IIA, IIB, IIC. Медное покрытие позволяет смягчать удары и препятствовать искрообразованию. Покрытие наносится на автоматической
гальванической линии электрохимическим способом с последующей пассивацией для увеличения коррозионной стойкости.
КТР-2

	93
	Ключ трубный рычажный омедненный
	Штука
	17
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Защитно-декоративное покрытие инструмента: медь 24-42 мкм.
Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение.
Описание: Ключи трубные рычажные с омедненным покрытием предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ в подземных выработках шахт и
рудников, а также во взрывоопасных зонах помещений, наружных установок и сооружений, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с
воздухом категорий I, IIA, IIB, IIC. Медное покрытие позволяет смягчать удары и препятствовать искрообразованию. Покрытие наносится на автоматической
гальванической линии электрохимическим способом с последующей пассивацией для увеличения коррозионной стойкости.
КТР-0

	94
	Ключ универсальный переставной
	Штука
	109
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина	250 мм ±10 мм
Материал губок	Cr-V
Рукоятка	обливная
Предназначены для захвата разнообразных по форме и размерам предметов, могут использоваться в качестве трубного или разводного ключа.
Изготовлены из углеродистой стали.
Имеют острую насечку на губках, обеспечивающую захват предметов, которые не имеют специальных рабочих поверхностей.

	95
	Комплект бит крестовых магнитных PH2х50 мм
	Комплект
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Количество в наборе, шт.	10		
Наконечник	PH2
Длина, мм	50		
Форма наконечника	крест
Ударная	нет		
Хвостовик, дюйм	1/4 (тип Е)
Тип бит	односторонние
Материал: сталь S2;
Рабочая часть: PH 2.

	96
	Круг абразивный 150х20х32мм
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Толщина, мм	20
Внутренний диаметр, мм	32		
Внешний диаметр, мм	150
Твердость	среднемягкие		
Тип	прямой профиль
Материал	электрокорунд белый		
Зернистость	F60

	97
	Круг алмазный
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тарельчатой формы 12А2 c углом 45 град. предназначен для заточки и доводки передней поверхности многолезвийного режущего инструмента из твердого сплава и быстрорежущей стали.
наружный диаметр, мм: 150
ширина алмазного слоя, мм: 5
посадочный диаметр, мм: 32
зернистость 125/100
из алмазных шлифпорошков марки АСР

	98
	Круг лепестковый торцевой КЛТ1 125х22 Р40 (№40) 14А
	Штука
	60
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	99
	Круг отрезной
	Штука
	2 350
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
A 24 D125хS1.6хd22.23мм
ГОСТ 21963-2002

	100
	Круг отрезной A 24 D125хS1.2хd22.23мм
	Штука
	4 345
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	101
	Круг отрезной A 24 D125хS6хd22мм
	Штука
	165
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	102
	Круг отрезной A 24 D150хS1.2хd22.23мм
	Штука
	510
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	103
	Круг отрезной A 24 D180хS2хd22.23мм
	Штука
	970
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	104
	Круг отрезной A 24 D230хS2.5хd22.23мм
	Штука
	1 299
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	105
	Круг отрезной A 24 D230хS3хd22мм
	Штука
	110
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	106
	Круг отрезной A 24 D400хS4хd32мм
	Штука
	40
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	107
	Круг отрезной А 24 D180хS1.6хd22мм
	Штука
	235
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	108
	Круг отрезной А 24 D230хS2.5хd22мм
	Штука
	15
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: высококачественный абразивный материал, максимальное вращение: 12250 об/мин, максимальная рабочая скорость: 80 м/с
ГОСТ 21963-2002

	109
	Круг шлифовальный ПП 300х40х127мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Толщина, мм	40
Внутренний диаметр, мм	127		
Внешний диаметр, мм	300
Тип	прямой профиль		
Материал	карбид кремния зеленый
Твердость	среднемягкие		
Зернистость	F46

	110
	Кувалда 2кг с деревянной ручкой
	Штука
	15
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Головка из стали марок: 40,45,50 или 60 по ГОСТ 1050-2013;
Рукоятка деревянная — из древесины твердых лиственных пород.
Твердость: Рабочая часть головоки  должна иметь твердость 39…53 HRC для стали марки 50; 39,5…45 HRC для стали марки 45.

	111
	Кувалда 5кг с деревянной ручкой
	Штука
	13
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Головка из стали марок: 40,45,50 или 60 по ГОСТ 1050-2013;
Рукоятка деревянная — из древесины твердых лиственных пород.
Твердость: Рабочая часть головоки  должна иметь твердость 39…53 HRC для стали марки 50; 39,5…45 HRC для стали марки 45.

	112
	Кусачки торцевые L180мм
	Штука
	77
	Да
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов
	Длина:от 180 до 200 мм
Напряжение:	1000 В
Материал губок:	углеродистая сталь
Рукоятка:	однокомпонентная
Кусачки торцевые изготовлены из инструментальной стали марки У7.
Режущие кромки обладают высокими прочностными характеристиками.
Рукоятки имеют диэлектрическое двухслойное пластизольное покрытие, позволяющее работать с токопроводимыми материалами под напряжением до 1000 В.

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина	180 мм
Напряжение	1000 В
Рукоятка	однокомпонентная

	113
	Лебедка
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Барабанная с канатом.
Грузоподъемность, кг 150 не менее
Диаметр троса, мм 4
Канатоемкость, м 22
Трос в комплекте Да
Тип редуктора Шестеренный
Надежность и безопасность работ обеспечивается благодаря высококачественному тормозному механизму. Рукоятка имеет эргономичную форму и регулируемую длину. Есть возможность отключения барабана от редуктора, т.е. свободного разматывания троса.

	114
	Ледоруб
	Штука
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Применяется для скалывания льда с поверхности тротуаров, садовых дорожек, а также для снятия коры с деревьев и пр. Лезвие из закаленной стали, черенок деревянный.. Длина-1445 мм ±5 мм , ширина лезвия-175 мм. Общий вес не менее 1,4кг.

	115
	Лом L1200мм
	Штука
	16
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: сталь конструкционная Ст.45. Длина: 1200 мм. ±5 мм Диаметр: 24 мм. Вес: не менее 4,2 кг.

	116
	Лом монтажный
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для демонтажа механизмов и строительных конструкций. Шестигранный, с обточенным концом и лопаткой под углом 30 градусов, 19мм, 1200мм ±5 мм

	117
	Лопата совковая без черенка
	Штука
	25
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Посадочный диаметр черенка 40 мм	 	
Материал ковша сталь
Материал лезвия сталь	 	
Длина 285 мм ±5 мм
Ширина 235 мм	±5 мм 	
Полотно изготовлено из высокопрочной рельсовой стали (65Г рессорно-пружинная). Покрыты качественным лаком защищающим от коррозии. Поставляются без черенка. Предназначена для уборочных работ. Бортики по краям ковша удерживают сыпучие материалы. Усиленная, ребра жесткости, рельсовая сталь.

	118
	Лопата совковая с черенком
	Штука
	202
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина рабочей части, мм	280 ±5 мм
Материал корпуса	сталь
Материал черенка	дерево
Общая длина, мм	1500 ±5 мм 
Ширина, мм	230 ±5 мм 
Цвет Черный
Рабочая поверхность закалена и выполнена из высококачественной углеродистой или рельсовой стали с защитным покрытием. Лопата имеет эргономичную форму, облегчая нагрузку на спину и плечи.

	119
	Лопата штыковая с черенком
	Штука
	293
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал полотна: рельсовая сталь Р75, Р65
(марка стали М76 ГОСТ 24182-80)
Высота изделия в сборе, см 146±1
Вес с черенком 1,45±0,3
Высота полотна
с тулейкой, см 38,3±0,5
Высота полотна без тулейки, см 28,1±0,5
Ширина, см 21,8±0,5
Предназначена для перекопки любого вида грунта.Полотно имеет остро наточенный клиновидный конец. Копальная остроконечная представляет собой полотно, состоящее из металлического заостренного клинка, трех ребер жесткости. Полотно лопаты изготовлено по уникальной технологии из высококачественной рельсовой стали, покрыто порошковой краской.Оснащена высококачественным черенком, покрытым лаком, длинной 120 см.

	120
	Мастерок штукатура 200мм
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина лезвия, мм	200 ±5 мм
Материал рукояти	дерево		
Форма полотна	полусфера
Инструментальная сталь

	121
	Метчик дюймовый 1/2дюйма
	Штука
	26
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип резьбы	трубная цилиндрическая дюймовая (G)
Сталь	быстрорежущая P6M5

	122
	Метчик дюймовый 1дюйм
	Штука
	12
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип резьбы	трубная цилиндрическая дюймовая (G)
Сталь	быстрорежущая P6M5

	123
	Метчик дюймовый 3/4дюйма
	Штука
	24
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип резьбы	трубная цилиндрическая дюймовая (G)
Сталь	быстрорежущая P6M5

	124
	Метчик М10х1,0мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Изготовлен из инструментальной стали.
Используется для нарезания сквозной внутренней резьбы.
Шаг резьбы	1 мм
Тип	метрический ручной
Диаметр резьбы	M10

	125
	Метчик М12х1.5мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Изготовлен из инструментальной стали.
Используется для нарезания сквозной внутренней резьбы.
Шаг резьбы	1,5 мм
Тип	метрический ручной
Диаметр резьбы	M12

	126
	Метчик М14х1,5мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Изготовлен из инструментальной стали.
Используется для нарезания сквозной внутренней резьбы.
Шаг резьбы	1,5 мм
Тип	метрический ручной
Диаметр резьбы	M14

	127
	Метчик М16х1,5мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Изготовлен из инструментальной стали.
Используется для нарезания сквозной внутренней резьбы.
Шаг резьбы	1,5 мм
Тип	метрический ручной
Диаметр резьбы	M16

	128
	Метчик М20х1,5мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Изготовлен из инструментальной стали.
Используется для нарезания сквозной внутренней резьбы.
Шаг резьбы	1,5 мм
Тип	метрический ручной
Диаметр резьбы	M20

	129
	Метчик машинно-ручной М10х1.5мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	130
	Метчик машинно-ручной М3х0.5мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	131
	Метчик машинно-ручной М4х0.7мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	132
	Метчик машинно-ручной М5х0.8мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	133
	Метчик машинно-ручной М6х1мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	134
	Метчик машинно-ручной М8х1.25мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	135
	Метчик ручной M8х1
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 3266-81

	136
	Молоток
	Штука
	16
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Слесарный,цельнокованный 0.3кг
ГОСТ 2310-77

	137
	Молоток 0.5кг слесарный,цельнокованный
	Штука
	96
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 2310-77

	138
	Молоток омедненный 0.4кг
	Штука
	22
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Искробезопасный предназначен для выполнения монтажных работ и технического обслуживания оборудования в условиях опасных производственных объектов из-за присутствия взрывоопасных веществ.
Материал: Неискрящий медный сплав АКН 
Твердость: Не менее 200 НВ

	139
	Молоток сварщика шлакоотбойный
	Штука
	53
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Применяется для контроля шва при работе ручной дуговой сваркой штучным электродом. 
Предназначен для удаления шлака и брызг металла, образующихся в процессе сварки. 
С одной стороны молотка - зубило, со второй -острое жало (для удаления шлака в корне шва). 
Имеет пружинную конструкцию для смягчения отдачи во время удара.
На конце ручки расположено кольцо, которое позволяет прикреплять молоток к монтажному поясу.
Габариты: 270 x 130 x 25 мм. ± 5 мм
Материал - сталь.

	140
	Молоток слесарный 0.2 кг
	Штука
	17
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 2310-77

	141
	Молоток слесарный стальной 600г
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 2310-77

	142
	Молоток слесарный стальной 800г
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 2310-77

	143
	Молоток слесарный,цельнокованный 0.3кг
	Штука
	27
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 2310-77

	144
	Монтировка усиленная L750мм
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал:	CrV
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	Набор бит
	Набор
	13
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	В комплект входит 61 предмет: магнитный адаптер для бит – 1 шт.; биты по 25 мм – 60 шт.: SL 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм; PZ 0, 1, 2 (215;3), 3; PH 0, 1, 2
(215;3), 3; H 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм; T 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 27, 30, 35, 40; Spanner No.4, 6, 8, 10; TT10, 15, 20, 25, 27, 30, 35; HS 2, 2.5,
3, 4, 5, 6 мм. Изготовлены из хромованадиевой стали, размещены в компактном пластиковом боксе с выдвижной слайдер-клипсой для подвески
или переноски на поясничном ремне.

	146
	Набор буров по бетону
	Комплект
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплектация: 3 шт
Диаметры буров: 6,8,10 мм
Тип наконечника: двухрезцовый
Геометрия наконечника: в форме зубила
Материал наконечника: ВК8
Материал корпуса бура: сталь 40Х
Тип спирали: Спираль 4С с усиленным сердечником
Хвостовик: SDS plus
Тип упаковки: Пластиковый бокс

	147
	Набор гаечных рожковых омедненных ключей
	Набор
	21
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав: 8х10; 9х11; 10х12; 10х13; 12х13; 12х14; 14х17; 17х19; 19х22; 22х24; 24х27; 30х32
Для выполнения монтажных работ и технического обслуживания оборудования в условиях опасных производственных объектов из-за присутствия взрывоопасных
веществ, кроме подземных выработок.
Неискрящий медный сплав АКН
Твердость Не менее 200 НВ

	148
	Набор головок
	Набор
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Количество в наборе, шт.	82		
Присоединительный размер	1/4 + 1/2 дюйма
Комплектация:
Ключ трещоточный 1/2";
Ключ трещоточный 1/4";
Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32;
Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
Удлинитель гибкий отверточная рукоятка 1/4";
Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22;
Кардан 1/2";
Кардан 1/4";
Удлинитель 1/2": 125 мм, 250 мм;
Удлинитель 1/4": 50 мм, 100 мм;
Адаптер для бит 1/4" - 25 мм;
Головки свечные 1/2"; 16 мм и 21 мм;
Вороток Т-образный, 1/2", 1/4";
Биты с торцевой головкой 1/4" - 32 мм: Н - 3, 4, 5, 6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL 4, 5.5, 7, PH1, PH2, PZ1, PZ2;
Адаптер 1/2" на 3/8";
Держатель для бит 1/2" на 5/16";
Биты 5/16": T40, Т45, Т50, Т55, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4, Н - 8, 10, 12, 14;
Отвертка держатель для бит;
Кейс.
Рабочие части набора  изготовлены из хромованадиевой стали;
Биты выполнены из стали марки S2

	149
	Набор головок торцевых
	Штука
	9
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Головка торцевая 1/4" 6-гранная - 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13мм. (F-525 04...13)
Головка торцевая 1/4" 6-гранная глубокая - 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13мм. (F-52550 04...13)
Головка торцевая 1/4" звездочка - E4,E5,E6,E7,E8,E10. (F-526 04...10)
Головка торцевая 1/4" звездочка глубокая - E4,E5,E6,E7,E8,E10. (F-52650 04...10)
Насадка 1/4" 6-гранная 32мм - 3,4,5,6,7,8,10мм. (F-32432 03...10)
Насадка 1/4" крестовая 32мм - PH.0,PH.1,PH.2. (F-32132 0...2)
Насадка 1/4" Pozidriv 32мм - PZ.0,PZ.1,PZ.2. (F-32232 0...2)
Насадка 1/4" шлицевая 32мм - 4,5.5,6.5мм. (F-32332 04...065)
Насадка 1/4" торкс 32мм - T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40. (F-32632 08...40)
Насадка 1/4" торкс с отверстием 32мм - T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H. (F-32732 08...40)
Трещотка 1/4" 24-зубцовая 125мм с подвижной головкой. (F-802218)
Удлинитель 1/4" 50мм, 100мм,150мм. (F-8042 050...150)
Кардан 1/4" универсальный. (F- 80521)
Насадка магнитная 1/4" 25мм. (F-81225)
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	Набор головок торцевых
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Сталь хромомолибденовая
Содержание:
14 1/2"DR торцевых удлиненных 12 гранных головок (длина 77 мм.): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
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	Набор диэлектрических отверток
	Штука
	7
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для работ под напряжением до 1000 В. В наборе 6 отверток ( SL1.2 x 6.5 x150 мм, SL 1.0 x 5.5 x 12 мм, SL 0.5 x 3.0 x 80 мм, РН №0 х 75 мм, РН №1 х75 мм, РН №2 х 100 мм ) и отвертка-пробник (напряжение 120-250 В). Имеют удобную рукоятку, стержень отверток намагничен.

	152
	Набор изолированных крестовых отверток
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип наконечника	SL, PH
Форма рукоятки	прямая
Количество компонентов в рукоятке	2
Количество предметов	8
Особенности	магнитные свойства, диэлектрические свойства
Предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 В переменного тока.
Жало отвертки из профессиональной стали CrMO намагничено, фосфатированное покрытие защищает его от коррозии.
Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка эргономичной формы имеет отверстие для подвеса.
Жало отвертки, разработанное по новейшим технологиями, позволяет работать в труднодоступных местах.
Отвертки соответствуют ТР ТС 010/2011 и имеют европейские сертификаты VDE и GS.
В серию входят отвертки с профилем PH, SL различных размеров, а также набор с тестером на подвесной полке.
Изоляционное покрытие стержня.

	153
	Набор инструмента
	Набор
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк.
Виды обработки поверхности инструмента: 1-ое исполнение.
В комплекте:
Ключ КТР №1 - 1 шт
Ключ разводной - 1 шт
Молоток - 1 шт
Плоскогубцы - 1 шт
Кусачки боковые - 1 шт
Ножовка по металлу - 1 шт
Чертилка - 1 шт
Зубило - 1 шт
Кернер - 1 шт
Отвертка шлицевая - 2 шт
Напильник трехгранный - 1 шт
Напильник плоский - 2 шт
Футляр
ГОСТ 26810-86
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	Набор инструмента электрика универсальный
	Набор
	8
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав:
1 Длинногубцы 160 мм изолированные до 1000В 1 шт.
2 Кусачки боковые 160 мм изолированные до 1000В 1 шт.
3 Плоскогубцы 160 мм изолированные до 1000В 1 шт.
4 Пресс-клещи для снятия изоляции СИ-6 d0,75-6 мм 1 шт.
5 Нож кабельный изолированный до 1000В 1 шт.
6 Нож прямой изолированный до 1000В 1 шт.
7 Ключ гаечный разводной КР-19 изолированный до 1000В 1 шт.
8 Ключ гаечный двусторонний рожковый 8x10 мм 1 шт.
9 Ключ гаечный двусторонний рожковый 10x12 мм 1 шт.
10 Ключ гаечный двусторонний рожковый 12х13 мм 1 шт.
11 Ключ гаечный двусторонний рожковый 14х17 мм 1 шт.
12 Отвертка шлицевая 4,0х100 мм изолированная до 1000В 1 шт.
13 Отвертка шлицевая 5,5х125 мм изолированная до 1000В 1 шт.
14 Отвертка крестовая 1х100 мм изолированная до 1000В 1 шт.
15 Отвертка крестовая 2х100 мм изолированная до 1000В 1 шт.
16 Отвертка индикаторная 1 шт.
17 Индикатор напряжения ПИН-90-М (ПИН-50-1000) до 1000В 1 шт.
18 Мультиметр цифровой 1 шт.
19 Зубило 160 мм 1 шт.
20 Молоток 0,2 кг 1 шт.
21 Фонарь налобный 1 шт.
22 Рулетка 3 м 1 шт.
23 Перчатки диэлектрические до 1000В 1 пара
24 Изолента ПВХ 1 рул.
25 Паспорт 1 шт.
26 Ручка шариковая 1 шт.
27 Блокнот для заметок 1 шт.
28 Сумка
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	Набор инструментов
	Набор
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Головка торцевая 1/4"  12-гранная - 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14мм (F-525 04...14)
Насадка  1/4" 6-гранная - 3,4,5,6мм. (F-32432 03...06)
Насадка  1/4" торкс - T8,T10,T15,T20,T25,T30.(F- 32632 08...30)
Насадка  1/4" шлицевая - 4,5.5,7мм. (F-32332 04...07)
Насадка  1/4" филлипс PH.1,PH.2.(F-32132 1...2)
Насадка  1/4" филлипс РZ.1,PZ.2.(F- 32232 1...2)
Трещотка 1/4"   155мм.(F-80222)
Вороток  1/4" Т-образный  с передвижной ручкой 115мм.(F-8032115)
Удлинитель 1/4  50мм,100мм.(F-8042 050...100)
Кардан  1/4" универсальный.(F-80521)
Удлинитель 1/4"  145мм гибкий.(F-8111)
Отвертка вороток  1/4" 150мм.(F-8143)
Адаптер  1/4"(Hex) & 1/4"(Sq.) 25мм.(F-8092225)
Головка торцевая  1/2   12-гранная - 14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,30,32мм. (F-545 14...32)
Вставка  5/16" шестигранная - 8,10,12,14мм. (F-15430 08...14)
Вставка  5/16" торкс - Т40,Т45,Т50,Т55. (F-15630 40...55)
Вставка  5/16" шлицевая - 8,10,12мм. (F-15330 08...12)
Вставка  5/16" филипс - РН.3,РН.4 (F- 15130 3...4)
Вставка  5/16" позидрайв - PZ.3,PZ.4.(F - 15230 3...4)
Трещотка 1/2"  24-зубцовая 255мм.(F-80243)
Кардан  1/2" универсальный.(F-80541)
Удлинитель 1/2 125мм,250мм.(F-8044 125...250)
Головка свечная  1/2"  16мм,21мм.(F-8074 16...20.6)
Держатель вставок 1/2" (F) &10мм (F) 38мм.(F-81045)
Адаптер 3/8" & 1/2" под удлиннитель. (F-80634)
Ключ комбинированный 12-гранный - 8,10,11,12,13,14,17,19,22мм.(F-755 08...22.
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	Набор инструментов слесаря-газовика
	Набор
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для обслуживания и профилактического ремонта бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые проточные обогреватели, АОГВ,
индивидуальные
баллонные установки).
Набор инструментов
1.Отвертка крестовая 155мм №1 омедн.
2.Отвертка крестовая 190мм №2 омедн.
3.Отвертка крестовая 250мм №3 омедн.
4.Отвертка со шлицем 0,6см омедн.
5.Отвертка со шлицем 1,0см омедн.
6.Отвертка со шлицем 1,6см омедн.
7.Ключ газовый разводной КТРн0
8.Ключ газовый разводной КТРн1
9.Плоскогубцы 180 мм омедн.
10.Кусачки торцевые (боковые) 200 (180) мм омедн.
11.Ключи гаечные рожковые 8х10 омедн.
12.Ключи гаечные рожковые 9х11 омедн.
13.Ключи гаечные рожковые 10х12 омедн.
14.Ключи гаечные рожковые 10х13 омедн.
15.Ключи гаечные рожковые 12х13 омедн.
16.Ключи гаечные рожковые 12х14
17.Ключи гаечные рожковые 14х17 омедн.
18.Ключи гаечные рожковые 19х22 омедн.
19.Ключи гаечные рожковые 24х27 омедн.
20.Ключи гаечные рожковые 27х30 омедн.
(Данный инструмент обладает полной искробезопасностью, устойчивостью к образованию коррозии во многих средах, антимагнитностью, повышенной
износостойкостью и предназначен для предприятий нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности.)
21.Напильник трёхгранный с ручкой
22.Напильник плоский с ручкой
23.Ножовка по металлу
24.Полотно для ножовки
25.Штангенциркуль 125мм
26.Рулетка 3м
27.Фонарь светодиодный налобный
28.Молоток омедн. 0,5 кг
29.Шило
30.Кисть
31.Щетка кардолентная
32.Зеркало телескопическое
33.Манометр газовый на 4 кгс/см2
34.Мультиметр цифровой
35.Перчатки латексные разовые 1 пара
36.Перчатки матерчатые 1 пара
37.Лента ФУМ (для газовиков)
38.Пакля (лен сантехнический) 1 уп.
39.Заглушка Ф 15мм
40.Заглушка Ф 20мм
41.Заглушка Ф 25мм
42.Мыло
43.Смазка НК-50
44.Обтирочный материал
45.Паронитовые прокладки (разные диаметры)
46.Сумка инструментальная (Габариты 405x80x320 мм,Диагональ 19,5 дюймов Цвет:синий,Отсек 38шт.,Плечевой ремень регулируемый, 1шт.,Ручка 2шт.,Карман
внутренний, 1шт.) Товар укомплектован в сумку.

	157
	Набор ключей гаечных комбинированных 6-32мм
	Штука
	41
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: инструментальная или CrV сталь, пластиковый держатель;
14 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 27, 32 мм.
ГОСТ 16983-80

	158
	Набор ключей гаечных омеднённых КГД 8-32 мм
	Комплект
	16
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	12 шт - 8х10; 9х11; 10х12; 10х13; 12х13; 12х14; 14х17; 17х19; 19х22; 22х24; 24х27; 30х32
Для выполнения монтажных работ и технического обслуживания оборудования в условиях опасных производственных объектов из-за присутствия взрывоопасных
веществ, кроме подземных выработок.
Материал:Неискрящий медный сплав АКН
Твердость:Не менее 200 НВ

	159
	Набор ключей гаечных рожковых 6-32мм
	Штука
	12
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм
Материал: сталь 31CRV3 или CrV
Твердость: 42-47 HRC
- высокий крутящий момент за счет применения хром-ванадиевой стали и правильной термообработки.
- защитный лак обеспечивает антикоррозийную стойкость.

	160
	Набор ключей звездочек длинных
	Штука
	57
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	В комплекте пластиковая Т- образная ручка, 9 ключей (Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50.)
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.
Упаковка: блистер.

	161
	Набор ключей комбинированных 6-27мм
	Набор
	123
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Поставляется в удобном чехле из кожезаменителя с маслостойким покрытием.
Материал: хромованадиевая сталь
Размеры ключей: 6-27 мм
Количество предметов в наборе: 12

	162
	Набор ключей комбинированных 8-32мм
	Штука
	12
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры :
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 мм
Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85
Марка стали:40ХФА

	163
	Набор ключей трубчатых торцевых 8-22мм
	Набор
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплектация :
Торцевые двусторонние ключи 8 шт: 6 х 7, 8 х 9, 10 х 11, 12 х 13, 14 х 15, 16 х 17, 18 х 19, 20 х 22 мм.
1 вороток.

	164
	Набор ключей шестигранных имбусовых
	Штука
	13
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал : хромованадиевая сталь
Покрытие: сатинированное
Размеры : HEX 2 - 14 мм
Упаковка: картонный бокс

	165
	Набор комбинированных омедненных ключей
	Набор
	15
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	12 шт - (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32)
Для выполнения монтажных работ и технического обслуживания оборудования в условиях опасных производственных объектов из-за присутствия взрывоопасных
веществ, кроме подземных выработок.
Материал:Неискрящий медный сплав АКН
Твердость:Не менее 200 НВ

	166
	Набор метчиков и плашек
	Набор
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размер метчиков: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, и 5/8”,
UNC 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, и 5/8”,
UNF 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75мм.
Размер плашек: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, & 9/16”,
UNC 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, и 9/16”,
UNF 6x1.00, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.50, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75мм.
Размеры правщиков наружной резьбы: 0.75, 1.00, 1.25, 1.75, 2.00,2.50 и 3.0мм
SAE 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, и 24 SAE 9, 10, 12, 16, 20, 27, 28 и 32

	167
	Набор надфилей 160мм без рукояток
	Набор
	67
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Форма	плоский остроносый, круглый, полукруглый, квадратный, трехгранный, трехгранный односторонний, овальный, ножовочный
Длина рабочей части	80 мм
Длина	160 мм
Марка стали	конструкционная подшипниковая сталь
Количество в наборе	10

	168
	Набор отверток
	Штука
	39
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений.
Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
Четырехкомпонентная рукоятка удобной надежно фиксируется в руке.
Твердость рабочей части составляет 50-54 HRC.
В состав набора входят 8 отверток:
SL3 X 75 мм, SL5 x 100 мм, SL6 x 150 мм, SL8 x 150 мм
PH0 X 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 x 150 мм, PH3 x 150 мм
Набор укомплектован удобным пластиковым подвесом.

	169
	Набор отверток
	Набор
	219
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Иимеют выемку под палец, это позволяет руке не уставать во время работы. Местами рифленая поверхность, которая дает возможность не выскальзывать из рук.
Работа без повреждений головки крепежа
Наконечник жала намагничен, чтобы отвертка плотно прилегала к головке крепежа. Специальные насечки не дают жалу проскальзывать во время работы.
В наборе 6 отверток разных размеров;
Стержень отвертки изготовлен из прочной стали S2;
Твердость материала 52-54 HRc;
Матовое хромированное покрытие;
Жало закалено;
Фосфатированное покрытие дает дополнительную защиту;
Имеется силовой элемент "под ключ";
Трехкомпонентные рукоятки очень удобны, и позволяют работать долго;
Ручка очень прочно скреплена с рабочей частью, за счет изготовления методом цельного литья;
Рукоятка устойчива к агрессивным средам.
Намагниченный наконечник да
Диэлектрическое покрытие нет  
Трещоточный механизм нет
Количество в наборе, шт. 6  
Форма ручки Прямая
Ударная нет  
Для точных работ нет
Материал рукояти Трехкомпонентная  
Тип шлица SL 3-5,5-6,5; РH 0-1-2
Магнитные
Комплектация *
В наборе 6 отверток с размерами:
PH 0 х 75;
SL 3,0 х 75;
PH 1 х 150;
SL 5,5 х 100;
PH 2 х 100;
SL 6,5 х 150.

	170
	Набор отверток диэлектрических
	Набор
	7
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Количество предметов: 8
Общий состав набора: отвертки 7 шт.,
отвертка пробник
Тип насадок/наконечника: SL (прямой), PH (крестообразный)
Отвертки:
PH2x100 мм, SL6.5х150 мм, PH1x80 мм, PH0x75 мм, SL3х75 мм, SL8x150 мм, SL5.5х125 мм
Пластиковый держатель

	171
	Набор отверток для точных работ
	Набор
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплектация :
Двухкомпонентная рукоятка с зажимным механизмом;
Четыре торцевые головки на 3, 4, 5, 6 мм;
Восемь двухсторонних бит: SL1,5/PH №000, SL2/PH №00, SL3,0/PH №0, SL4,0/PH №1, TORX: T5/ Т6, Т7/T8, Т9/Т10, Т15/Т20;
Пластмассовый бокс.

	172
	Набор просечек D2.0-22мм
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Диаметр пробойников: 2, 2.5, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.4, 8, 9.5, 11.1, 12.7, 14, 15.8, 19, 22

	173
	Набор просечек D3.0-25.0мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Просечки изготовлены из хромванадиевой стали. Рабочие части закалены. 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,20,25 мм

	174
	Набор просечек D6.0-25.0мм
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Просечки изготовлены из хромванадиевой стали. Рабочие части закалены. 
6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,20,25 мм

	175
	Набор сверл по бетону 8 предметов
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Изготовлены из усиленной инструментальной стали и имеют победитовую режущую кромку. Имеют цилиндрический хвостовик. В набор входят 8 сверл диаметром
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. Инструмент упакован в пластиковый бокс.
Характеристики:
Материал: сталь.

	176
	Набор сверл по металлу
	Штука
	75
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	С покр. нитрид. титана HSS 1.5-6.5мм 13шт.
Основные характеристики
- количество: 5 шт
Технические характеристики и функции
-Количество: 5 шт шт
-Комплектация: 4 -5 -6 -8 -10
-Материал: Быстрорежущая сталь
-Метод изготовления: винтовой прокат
-Твердость: 63 -65 HRC
-Угол у вершины: 118 ° С
-Тип спирали: Шлифованная У -образная
-Тип хвостовика: цилиндрический хвостовик
-Покрытие: Нитрид титана
-Крестообразная подточка: есть
-Класс точности: А
Краткое описание и применение
Сверло изготовлено методом шлифования ПРОФИля по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности сверления ''А1''. Угол заточки при вершине равный 135°, оснащенный крестообразной подточкой, позволяет сверлить тугоплавкие металлы и сплавы без предварительного кернения.

	177
	Набор стамесок
	Набор
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал:сталь
Комплектация размеров:
Стамеска 6 мм;
Стамеска 12 мм;
Стамеска 16 мм;
Стамеска 20 мм;
Стамеска 25 мм.

	178
	Набор шестигранников
	Набор
	234
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Предназначен для обслуживания шестигранных соединений. Г-образная форма.
Изготовлены из высококачественной стали. 
8 ключей: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4

	179
	Набор шестигранников 3-10мм
	Штука
	12
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры: 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 8мм; 10мм

	180
	Напильник круглый L150мм №2
	Штука
	52
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	181
	Напильник круглый L200мм №2
	Штука
	36
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	182
	Напильник круглый L250мм №2
	Штука
	11
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	183
	Напильник круглый L300мм №2
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	184
	Напильник плоский L150мм №1
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	185
	Напильник плоский L200мм №1
	Штука
	90
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	186
	Напильник плоский L200мм №2
	Штука
	36
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	187
	Напильник плоский L200мм №3
	Штука
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	188
	Напильник плоский L250мм №1
	Штука
	19
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	189
	Напильник плоский L250мм №2
	Штука
	25
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	190
	Напильник трехгранный L250мм №1
	Штука
	11
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ГОСТ 1465-80
С пластмассовой или деревянной ручкой

	191
	Нож с выдвижным лезвием 160мм
	Штука
	182
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Форма: трапециевидное
Тип: Нож
Конструкция: выдвижной
Общая длина, мм: 160 ± 5 мм
Ширина лезвия, мм: 19
С выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой лезвия;
Несколько рабочих положений лезвия;
Вырез в нижней части корпуса для резания бечевы при убранном в корпус ножа лезвии;
Быстрый доступ к запасным лезвиям без применения какого-либо инструмента;
Поставляется с 3-мя лезвиями.

	192
	Ножницы по металлу L290мм
	Штука
	106
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используются для работы со сталью с толщиной не больше 1,2 мм (толщина нержавеющей стали не больше 0,7 мм). Произведены из высокопрочной хром-ванадиевой стали. Эргономичные  рукоятки с выступами.  ГОСТ 7210-75

	193
	Ножницы фигурные по металлу левые
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина:от 250  до 300 мм
Рукоятки:двухкомпонентные
Материал изготовления:Cr-Mo

	194
	Ножовка по дереву 500мм
	Штука
	80
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	С закаленными зубьями.
Тип рукоятки ножовки: двухкомпонентная
Шаг зубьев ножовки (мм):от  6,5 до 8
ГОСТ 26215-84

	195
	Ножовка по металлу 250-300мм
	Штука
	134
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Применяется для распиловки заготовок из металла. Полотно из высококачественной инструментальной стали с регулировкой натяжения. Рамка цельная и выполнена из металла, а рукоять из пластика, вместе они образуют прочную и надежную конструкцию. Вес 0,2кг.- не менее

	196
	Отвертка L250мм
	Штука
	17
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размер шлица:	PZ2		
Тип наконечника:	(PZ)		
Материал рукояти	пластик
Материал стержня:	CrV
Стержень изготовлен из хромованадиевой стали
Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей
Большая рукоятка

	197
	Отвертка диэлектрическая шлицевая L297мм
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина	 от 297 мм ± 3 мм
Размер рабочей части	10 мм
Тип наконечника	Slotted (SL)
Размер	SL10

	198
	Отвертка крестовая 38мм №2
	Штука
	17
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Форма ручки: Прямая
Размер шлица: PH2
Диаметр стержня, мм: 6
Тип наконечника :(PH)
Длина стержня, мм 38 ±5 мм
Общая длина, мм 95 ±5 мм
Материал стержня CrV

	199
	Отвертка крестовая L300мм
	Штука
	22
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Сталь стержня и жала отвертки, материал, из которого изготовлена двухкомпонентная рукоятка, а также удобное крепление отвертки на подвесной карте.
Стержень отвертки изготовлен из стали марки SVCM.
Твердость стали – 58-56 HRC. 
Жало отвертки индукционно закалено, намагничено и имеет фосфатированное покрытие.
Стержень отвертки изготовлен из высококачественной стали SVCM steel, соответствует стандартам DIN, ISO и ANSI Standart, имеет матовое хромированное покрытие, устойчивое к воздействию коррозии.
Типоразмер:PH или PZ

	200
	Отвертка крестовая № 2-100 мм
	Штука
	25
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размер шлица PH2.
Длина без ручки 100 мм  ±5 мм
Магнитный наконечник
Диэлектрическое покрытие
Материал стержня CrV

	201
	Отвертка крестовая № 3-150 мм
	Штука
	22
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используется при проведении монтажных и демонтажных работ с крепежными элементами под напряжением до 1000 Вт.
Стержень изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали со специальным изоляционным покрытием; наконечник намагничен и покрыт антикоррозийным составом. Оснащена противоскользящей рукояткой.

	202
	Отвертка шлицевая 1.6х10х300мм
	Штука
	23
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размер шлица 10
Длина стержня, мм 300 ± 5 мм
Материал стержня сталь У7

	203
	Отвертка шлицевая № 2-100 мм
	Штука
	21
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип	слесарная
Материал стержня	Cr-V
Тип наконечника	PH2
Форма рукоятки	прямая
Количество компонентов в рукоятке	2
Длина стержня	100 мм
Магнитные свойства, диэлектрические свойства
Предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, находящихся под напряжением до 1000 В.
Имеет изоляционное покрытие стержня.

	204
	Отвертка шлицевая № 4-150 мм
	Штука
	26
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Магнитный наконечник

	205
	Пассатижи
	Штука
	182
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина	160 мм ±5 мм
Материал губок	Cr-V
Рукоятка	двухкомпонентная
Напряжение	1000 В
Изготовлены из высококачественной хромованадиевой инструментальной стали, выплавленной в электропечи, закаленной в масле.
Износостойкие губки: 43-50 HRc.
Режущие кромки :  62 HRс
Безопасны при работе с оборудованием напряжением до 1000 В.

	206
	Пассатижи L180мм
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рукоятка	обливная
Материал губок	Cr-V
Длина	180 мм ±5 мм
С двойным рычажным механизмом серии Energies.
Рабочие кромки закалены токами высокой частоты.
Твердость рабочих кромок – 53 HRC, зажимных поверхностей – 45,5 HRC.

	207
	Пассатижи L200мм желтый
	Штука
	22
	Да
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов
	Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки.
Рабочие поверхности инструмента закалены.
Покрытие Cr-Ni+
Двухкомпонентные противоскользящие рукоятки
Характеристики и функции:
-Покрытие головы: Cr-Ni 
-Материал: cталь 55 
-Рукоятки: Двухкомпонентные

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал губок	сталь 45
-Рукоятки: Двухкомпонентные
-Имеет черное никелевое покрытие
-Твердость губок – 53 HRc.
Двухкомпонентные противоскользящие рукоятки

	208
	Пассатижи комбинированные 180мм
	Штука
	28
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина, мм	180	±5 мм	
Материал губок	CrV
Рукоятки-чехлы	двухкомпонентные		
Форма губок	прямая
Специальный паз в режущей части для зачистки провода;
Эргономичные рукоятки снижают трудозатраты при использовании на 25%;
Рабочая часть выполнена из хромованадиевой стали твердостью 60-65 HRC.

	209
	Пистолет для бытовой монтажной пены
	Штука
	5
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Механический
Материал ствола:	металл
С регулировкой напора

	210
	Плоскогубцы омедненные 160мм
	Штука
	21
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Толщина медного покрытия: от 30 до 50 мкр
Материал: сталь У7А

	211
	Полотно ножовочное по металлу одностороннее L300мм
	Штука
	443
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал: Bi-Metal.

	212
	Сверло по бетону D10хL120мм
	Штука
	70
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используется совместно с дрелями для ударного сверления конструкций из бетона, кирпича, камня, плотных известняков.
На наконечник сверла напаяна твердосплавная пластина марки ВК8, что позволяет существенно повысить скорость обработки и рабочий ресурс сверла.
П-образная форма спирали обеспечивает эффективное и быстрое удаление отходов сверления из отверстия. Угол заточки при вершине 130 о.
Сверло имеет цилиндрический хвостовик. Изготовлено из высокопрочной стали, обладает хорошей износостойкостью.

	213
	Сверло по бетону D12хL150мм
	Штука
	45
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используется совместно с дрелями для ударного сверления конструкций из бетона, кирпича, камня, плотных известняков.
На наконечник сверла напаяна твердосплавная пластина марки ВК8, что позволяет существенно повысить скорость обработки и рабочий ресурс сверла.
П-образная форма спирали обеспечивает эффективное и быстрое удаление отходов сверления из отверстия. Угол заточки при вершине 130 о.
Сверло имеет цилиндрический хвостовик. Изготовлено из высокопрочной стали, обладает хорошей износостойкостью.

	214
	Сверло по бетону D6.0хL100мм
	Штука
	81
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используется совместно с дрелями для ударного сверления конструкций из бетона, кирпича, камня, плотных известняков.
На наконечник сверла напаяна твердосплавная пластина марки ВК8, что позволяет существенно повысить скорость обработки и рабочий ресурс сверла.
П-образная форма спирали обеспечивает эффективное и быстрое удаление отходов сверления из отверстия. Угол заточки при вершине 130 о.
Сверло имеет цилиндрический хвостовик. Изготовлено из высокопрочной стали, обладает хорошей износостойкостью.

	215
	Сверло по бетону D8.0хL120мм
	Штука
	45
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Используется совместно с дрелями для ударного сверления конструкций из бетона, кирпича, камня, плотных известняков.
На наконечник сверла напаяна твердосплавная пластина марки ВК8, что позволяет существенно повысить скорость обработки и рабочий ресурс сверла.
П-образная форма спирали обеспечивает эффективное и быстрое удаление отходов сверления из отверстия. Угол заточки при вершине 130 о.
Сверло имеет цилиндрический хвостовик. Изготовлено из высокопрочной стали, обладает хорошей износостойкостью.

	216
	Сверло по металлу
	Штука
	40
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:D5.0xL52/86мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%

	217
	Сверло по металлу
	Штука
	50
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:D4.2xL43/75мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	218
	Сверло по металлу
	Штука
	35
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры: D3.0xL33/61мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	219
	Сверло по металлу
	Штука
	20
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:D6.5xL63/101мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	220
	Сверло по металлу
	Штука
	10
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:D10.0xL87/133мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	221
	Сверло по металлу
	Штука
	30
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:D3.3xL36/65мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	222
	Сверло по металлу
	Штука
	20
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:D12.5xL101/151мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	223
	Сверло по металлу
	Штука
	20
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Размеры:8.5xL75/117мм
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм2, стального литья, жаростойких тканей.
- Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5К5 методом вышлифовки профиля по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «А1»
- Угол при вершине 135°
- Крестообразная подточка позволяет работать без предварительного кернения со скоростью, превышающей обычную на 30%
- Содержание 5% кобальта увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза

	224
	Стержень-удлинитель для валиков
	Штука
	146
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Максимальная длина	3 м
Минимальная длина	1.5 м
Ручка изготовлена из углеродистой стали.

	225
	Сумка для инструментов
	Штука
	105
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	17 карманов 52 см
Для ремонтных и монтажных работ.
Материалом является нейлон с повышенными прочностными показателями, плотность ткани при этом составляет 600 ден.

	226
	Сучкорез ручной большой контактный с силовым приводом
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	C загнутыми лезвиями.
Режущая сила увеличивается в 3 раза;
Антифрикционное покрытие уменьшает трение;
Максимальная режущая способность 50 мм
Длина 692 мм ±10мм
С тефлоновым покрытием.

	227
	Терка штукатурная B120хL190мм
	Штука
	4
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал	полиуретан или пластмасса.
Материал рукоятки	полиуретан или пластмасса.
Имеет шероховатую рабочую поверхность.
Максимально облегчена.
Используется для затирки и шлифования при штукатурных работах.

	228
	Тонкогубцы L150мм
	Штука
	145
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал губок:	Cr-V
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Длина, мм от 150 ±10мм

	229
	Топор
	Штука
	60
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая часть изготовлена из инструментальной стали и имеет заточенное лезвие. Вес от 1,2  до 1,5 кг
Материал рукояти: дерево
Материал лезвия: инструментальная сталь

	230
	Уровень
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип	пузырьковый
Длина	400 мм ± 5мм
Количество глазков	3
Точность	0,5 мм/м
Материал	алюминиевый сплав
Особенности	магнитные свойства, резиновые заглушки
Усиленный алюминиевый профиль с ребрами жесткости. Фрезерованная рабочая поверхность. В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях. 
В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем.

	231
	Уровень
	Штука
	3
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Ампулы: 3 шт - 180°, 90°, 45°
Точность: 1 мм/м
Длина: 25 см ± 5мм
В инструмент встроены специальные магниты.
Имеет усиленную и стойкую к изгибанию металлическую раму.

	232
	Уровень
	Штука
	2
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип	пузырьковый
Длина	600 мм ± 5мм
Количество глазков	3
Точность	0,5 мм/м
Материал	алюминиевый сплав
Особенности	магнитные свойства, резиновые заглушки
Усиленный алюминиевый профиль с ребрами жесткости.
Фрезерованная рабочая поверхность.
В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях.
Имеет три измерительных глазка.
В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем.

	233
	Уровень
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Количество глазков, шт.	2	или 3	
Длина, мм	1000 ± 5мм
У прибора 2 ударопрочные полиакриловые ампулы - горизонтальная и вертикальная, изготовленные методом фрезерования на станках ЧПУ. 
Точность	0,5 мм/м

	234
	Уровень
	Штука
	1
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Тип	пузырьковый
Длина	800 мм ± 5мм
Количество глазков	3
Точность	0,5 мм/м
Материал	алюминиевый сплав
Особенности	магнитные свойства, резиновые заглушки
Усиленный алюминиевый профиль с ребрами жесткости.
Фрезерованная рабочая поверхность.
В подошву уровня встроен магнит для фиксации на металлических поверхностях.
Имеет три измерительных глазка для проверки отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45 градусов.
В верхней части имеется окошко с зеркальным отражателем.

	235
	Чемодан для инструментов
	Штука
	36
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Основной цвет:черный, желтый
Материал изготовления:пластик
Материал замка:металл
Назначение:для инструмента
Размер: 19"
2 секции для хранения инструментов,
2 съемных органайзера,
Специальное отделение для отверток-вставок
Размеры (ДxШxВ) 486 x 276 x 232 мм (+-5мм)

	236
	Черенок деревянный для ручного инструмента
	Штука
	35
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Цвет:	Белый  
Материал изделия:	Дерево 
Длина, мм:	1200  ± 5мм
Диаметр внешний, мм:	40

	237
	Шпатель малярный 150мм
	Штука
	6
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал полотна: Сталь
Материал рукояти: Пластик

	238
	Шпатель малярный 350мм
	Штука
	7
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал полотна: Нержавеющая сталь
Материал рукояти: Пластик

	239
	Шпатель нержавеющий с пластмассовой ручкой L80мм
	Штука
	46
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	240
	Шубка для валика со стопором на конце 180мм
	Штука
	430
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Из полиэстера (искусственного меха)
Высота ворса :18 мм ± 3мм
Несъемный бюгель: 6 мм

	241
	Шубка для валика со стопором на конце 240мм
	Штука
	50
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Длина: 240 мм
Материал шубки: полиэстр
Высота ворса: 18 мм ±5 мм
Виды лкм:Универсал
все виды ЛКМ
Диаметр бюгеля: 6 мм

	242
	Шубка на валик L100мм
	Штука
	100
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Назначение: Для краски
Виды работ: Для покраски стен
Тип краски: Латексная, Водоэмульсионная, Акриловая
Ширина: 100 мм
Диаметр внутренний: 47 мм
Диаметр внешний: 71 мм
Высота ворса: 12 мм
Материал рабочей части: Искусственный мех

	243
	Щетка дисковая 125х22мм
	Штука
	13
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Диаметр проволоки:	0.5 мм
Тип проволоки:	крученая
Посадка:	 22-22,2 мм
Диаметр:	125 мм
Форма:	плоская
Марка стали:	высокоуглеродистая сталь
Применяется для грубой очистки металлических поверхностей от ржавчины, грязи, удаления лакокрасочных покрытий и зачистки сварных швов.

	244
	Щетка по металлу
	Штука
	196
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Кол-во рядов: 4 
-Материал проволоки: сталь 
-Материал ручки: пластмасса.

	245
	Щетка по металлу
	Штука
	34
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Стальная корщетка, черная пластиковая ручка,мм:  275 .
Используется для обработки металлических и деревянных заготовок. 
Длина, мм:	275		
Рядность:	5
Материал щетины: сталь

	246
	Щетка по металлу 6-рядная с пластиковой ручкой
	Штука
	338
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал	пластик, металл
Ширина	40 мм ± 5мм
Длина	280 мм ± 5мм
Высота щетины	23 мм
Тип	щетка ручная
Длина рабочей части	130 мм
Ширина рабочей части	32 мм
Толщина	16 мм
Применяется для ручной очистки поверхностей от ржавчины, грязи, старых лакокрасочных покрытий и других загрязнений.

	247
	Щетка-сметка
	Штука
	60
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал рукоятки	древесина
Длина	320 мм ± 5мм
Тип	щетка-сметка
Рядность	трехрядная
Наличие рукоятки	да
Щетина выполнена из искусственного ворса.

	248
	Ящик для инструмента 430x235x250мм
	Штука
	12
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Назначение	для ручного инструмента		
Форм-фактор	ящик (кейс)
Длина, мм	430	± 5мм	
Ширина, мм	250 ± 5мм
Высота, мм	235	± 5мм	
Размер, дюйм	18
Материал	пластик

	249
	Ящик для инструмента 430x310x130мм
	Штука
	14
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Материал - алюминий
Внутренняя отделка выполнена из мягкого пористого материала.
Имеет два хромированных замка, выполненных из металла и запирающимися на специальный ключ.
Размер (диагональ), дюйм	17



	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	5
	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки
	Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

4 580 274,36 руб.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС):

3 816 895,33 руб.

	1. 
	Срок предоставления Документации
	До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке.

	
	Место предоставления Документации о закупке
	Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет.

Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.

	
	Порядок предоставления Документации
	В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет.

	
	Наименование и сайт электронной торговой площадки,
на которой размещена Документация
	Торговая система Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка https://etp.gpb.ru/.

	
	Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе
	Не требуется.

	
	Место, дата и время начала,  дата и время окончания срока подачи Заявок на участие 
в Закупке
	Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки.

Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «19» марта 2019 года с момента публикации Документации и Извещения  на сайте электронной площадки.

Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «29» марта 2019 года, 11:59 (время московское). 


	
	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки
	Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке: «29» марта 2019 года, 12:00 (время московское).


	
	Дата и время рассмотрения первых частей Заявок на участие в Закупке
	Рассмотрение Заявок: не позднее «01» апреля 2019 года 11:59 (время московское).


	
	Дата направления Организатору вторых частей Заявок

Дата и время рассмотрения вторых частей Заявок

Дата и время подведения итогов
	Не позднее «01» апреля 2019 12:00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие в закупке. 


«02» апреля 2019 года 17:59 (время московское)



«03» апреля 2019 года 12:00 (время московское)

	
	Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения  условий договора (размер и форма предоставления).
	В соответствии с Документацией 

	
	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию
	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке.

	
	Дата публикации Извещения
	«19» марта 2019

	
	Требование о том, что Участниками Закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
	Установлено
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