	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническое задание по Лоту №1

	По запросу предложений в электронной форме № 297 282

	Для нужд: АО "Газпром газораспределение Белгород"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Предмет закупки.
	ОКДП
	ОКВЭД

	
	
	
	

	№

п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед.

изм.
	Колич

ество
	Допустимость эквивалента
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Блок клапанов для регулятора давления газа  РДК-50/30Н
	Штука
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Блок клапанов для регулятора давления газа  РДК-50/30Н

Для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей;

- сертификата соответствия "Комплекты запасных частей и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования";

- сертификатов соответствия и паспортов заводов - изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей;

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип), тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии;

- каждая коробка пломбируется индикаторной номерной пломбой;

-каждая деталь комплекта имеет индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа, в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты;

- гарантийный срок хранения - 2года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014;

- гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

	2
	Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	178,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей;

- сертификата соответствия "Комплекты запасных частей и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования";

- сертификатов соответствия и паспортов заводов - изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей;

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип), тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии;

- каждая коробка пломбируется индикаторной номерной пломбой;

-каждая деталь комплекта имеет индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа, в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты;

- гарантийный срок хранения - 2года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014;

- гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

	3
	Игла регулятора управления в сборе для регулятора давления газа РДБК1
	Штука
	81,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей;

- сертификата соответствия "Комплекты запасных частей и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования";

- сертификатов соответствия и паспортов заводов - изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей;

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип), тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии;

- каждая коробка пломбируется индикаторной номерной пломбой;

-каждая деталь комплекта имеет индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа, в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты;

- гарантийный срок хранения - 2года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014;

- гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

	4
	Клапан для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	10,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Клапан для регулятора давления газа РДБК1-50-35

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	5
	Клапан для регулятора давления газа РДБК1-100Н
	Штука
	16,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	6
	Клапан обратный для клапана предохранительного запорного ПКК-40 МН-1.6
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Обратный клапан в сборе с лепестком (наружный диаметр – 18 мм; внутренний диаметр - 1 мм; толщина – 0,8 мм; материал - резина МБС). Рабочая среда – сжиженные углеводородные газы ГОСТ 20448-2018. Класс герметичности затвора – А.

Материал корпусных деталей - алюминиевые, стальные.

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала 

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	7
	Клапан пилота для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	108,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	8
	Клапан пилота управления КН-2
	Штука
	15,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Клапан пилота управления КН-2, для низкого давления.

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	9
	Клапан предохранительный запорный ПЗК-50Н
	Штука
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ Пределы настройки контролируемого давления: 

- при понижении давления, МПа : 0,0003-0,003 ;

- при повышении давления, МП: 0,002-0,075;

Точность срабатывания, %, не более: 2;

Класс герметичности: "А" по ГОСТ 9544-2015;

Строительная длина, мм: 230±1,5

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	10
	Клапан предохранительный запорный ПКВ-50
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Клапан предохранительный запорный ПКВ-50.

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	11
	Клапан предохранительный запорный КПЗ-100Н PУ0,3-3;2-75кПа
	Штука
	9,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Пропускная среда: Природный газ по ГОСТ 5542-2014; Рабочее давление на входе, МПа, не более: 1,2; Точность срабатывания, %: ± 5; 

Строительная длина: 350± 2,0; 

Габаритные размеры, мм длина: 350±2,0 ширина: 253±4,0 высота: 450±5,0; 

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	12
	Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н PУ0,5-30;1,7-90кПа
	Штука
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: Природный газ по ГОСТ 5542-2014  Диапазон рабочих температур, 0С: минус 40 … + 60; Диапазон рабочего давления, МПа: 0,05 … 1,2; Диапазон настройки срабатывания, МПа: при понижении Рвых (заводская настройка): 0,0005 … 0,03 (0,0005); при повышении Рвых (заводская настройка): 0,0017 … 0,09

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015.

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.



	13
	Клапан предохранительный запорный ПКН-100
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда природный газ ГОСТ 5542-2014 

Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544.

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	14
	Клапан предохранительный запорный ПКН-50
	Штука
	7,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Максимальное входное давление, МПа: 1,2;

Пределы настройки контролируемого давления, МПа: нижний предел ПКН: 0,0003-0,003; 

верхний предел ПКН: 0,002-0,06

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	15
	Клапан предохранительный сбросной ПКК-40
	Штука
	17,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Максимальное давление на входе 0,6 Мпа;

Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной 1,5-5,0 кПа;

Габаритные размеры 177×124×252 мм; 

Масса не более 7,3 кг

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	16
	Клапан предохранительный сбросной ПСК-25Н
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Регулируемая среда неагрессивный природный газ Диапазон настройки клапана, кПа 1–100 Температура окружающей среды, °С от -10 до  +35 Габаритные размеры, мм: D 160 H 200 А 78 В 30 Масса, кг 5

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	17
	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н
	Штука
	60,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	18
	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н/5
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2) 5 (0,05) Диапазон настройки срабатывания, кПа 1–5 Габаритные размеры, мм диаметр D 225 высота Н 211 Масса, кг, не более 6,82

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	19
	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н/5
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50Н/5, рабочая среда - природный газ по ГОСТ 5542-2014

Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2) 5 (0,05) Диапазон настройки срабатывания, кПа 1–5 Габаритные размеры, мм диаметр D 225 высота Н 211 Масса, кг, не более 6,82

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	20
	Клапан предохранительный сбросной СППК-4Р-50-16
	Штука
	9,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Клапан предохранительный сбросной СППК-4Р-50-16 Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	21
	Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50
	Штука
	75,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	22
	Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50/35
	Штука
	6,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	23
	Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-400
	Штука
	13,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	24
	Кольцо уплотнительное для клапана КПЗ-100Н артикул 014-018-25-1-2
	Штука
	21,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	25
	Кольцо уплотнительное для клапана предохранительного запорного КПЗ-50
	Штука
	70,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	26
	Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДК-50/30Н D32х3мм
	Штука
	20,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	27
	Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДК-50/30Н D5.7х1.9мм
	Штука
	20,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	28
	Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-100Н
	Штука
	3,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	29
	Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50
	Штука
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	30
	Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50Н D44х3мм
	Штука
	35,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	31
	Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50Н D8.7х1.9мм
	Штука
	15,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	32
	Кольцо уплотнительное к КПЗ-50
	Штука
	39,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Кольцо уплотнительное к КПЗ-50



	33
	Комплект ремонтный для клапана ПКН-50В
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: Пружина большая, пружина малая, мембрана, клапан

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	34
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-100Н
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-100Н для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования, 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.



	35
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50В
	Штука
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: Пружина большая, пружина малая, верхний рычаг с зацепом, нижний рычаг, мембрана, клапан, узел ПЗК



	36
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н
	Штука
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: Пружина большая, пружина малая, верхний рычаг с зацепом, нижний рычаг, мембрана, клапан, узел ПЗК

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	37
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/20
	Комплект
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: Мембрана, пружины, клапан с направляющими

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	38
	Комплект ремонтный для КПС-20
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Комплект ремонтный для КПС-20

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	39
	Комплект ремонтный для ПКН-100
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: Пружина большая, пружина малая, мембрана, клапан

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	40
	Комплект ремонтный для ПКН-50
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: Пружина большая, пружина малая, мембрана, клапан

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	41
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного КПС-Н
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного КПС-Н 

Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Состав комплекта: клапан, мембрана рабочая, пружина настроечная.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	42
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32 Состав комплекта: клапан, клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина, пружина основная (настроечная), седло, шток.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	43
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32М
	Комплект
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: клапан, клапан рабочий, мембрана рабочая, пружина, пружина основная (настроечная), седло, шток 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	44
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК 1П-50/35
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	45
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-50
	Штука
	11,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	46
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100-70
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	47
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	31,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	48
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50Н
	Штука
	52,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	49
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50ВМ
	Комплект
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок, узел ПЗК, мембрана ПЗК, пружина левая, пружина правая, клапан запорный, настроечные пружины

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	50
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГД-20
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: клапан отсечной, клапан рабочий, кольцо уплотнительное регулятора, мембрана отключающего устройства , мембрана рабочая, прокладка отключающего устройства, пружина отсечного клапана, пружина отключающего устройства большая, пружина отключающего устройства малая, пружина рабочая, седло регулятора,  шток клапана рабочего, шток отключающего устройства.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	51
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГК-6
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав ремкомплекта: мембрана рабочая, мембрана отсечное устройство, мембрана разгрузочная, клапан рабочий, седло рабочего клапана, клапан отсечного устройства. 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	52
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/20Н
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	53
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/30Н
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	54
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-32
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: втулка регулировочная отключающего устройства, гайка регулировочная отключающего устройства, клапан отсечной, клапан рабочий, кольцо уплотнительное, мембрана отключающего устройства, мембрана рабочая, пружина отсечного клапана, пружина большая отключающего устройства, пружина малая отключающего устройства, пружина рабочая, седло регулятора, шток отключающего устройства,шток рабочего клапана

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	55
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400
	Штука
	29,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: втулка регулировочная отключающего устройства, гайка регулировочная отключающего устройства, клапан отсечной, клапан рабочий, кольцо уплотнительное, мембрана отключающего устройства, мембрана рабочая, пружина отсечного клапана, пружина большая отключающего устройства, пружина малая отключающего устройства, пружина рабочая, седло регулятора, шток отключающего устройства,шток рабочего клапана

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	56
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50/400
	Штука
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: втулка регулировочная отключающего устройства, гайка регулировочная отключающего устройства, клапан отсечной, клапан рабочий, кольцо уплотнительное, мембрана отключающего устройства, мембрана рабочая, пружина отсечного клапана, пружина большая отключающего устройства, пружина малая отключающего устройства, пружина рабочая, седло регулятора, шток отключающего устройства,шток рабочего клапана

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	57
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана

стабилизатора, клапан стабилизатора.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	58
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50В
	Комплект
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана

стабилизатора, клапан стабилизатора.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	59
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50Н
	Штука
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Состав комплекта: дроссель, мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана

стабилизатора, клапан стабилизатора.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	60
	Комплект ремонтный для регулятора давления РДСК-50
	Комплект
	6,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Состав комплекта: рабочий клапан, отсечной клапан, мембрана, пружина.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	61
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Состав комплекта: мембрана рабочая, клапан рабочий, пружина клапана пилота, мембрана пилота, пружина клапана стабилизатора, мембрана

стабилизатора, клапан стабилизатора.

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	62
	Комплект РТИ для регулятора давления РДГ-80
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Комплект РТИ для регулятора давления РДГ-80

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	63
	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГК-10М
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: клапан отсечной, клапан рабочий, кольцо уплотнительное регулятора, мембрана отключающего устройства, мембрана рабочая, пружина отсечного клапана, пружина отключающего устройства, пружина рабочая, седло регулятора, фильтр регулятора, шток клапана рабочего, шток отключающего устройства, прокладка отключающего устройства

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	64
	Комплект ремонтный клапана предохранительного сбросного ПСК-25П-Н
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: мембрана, пружины, клапан с направляющими

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	65
	Манжета регулятора давления газа РДО-1-16/100
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	66
	Мембрана для клапана КПЗ-100
	Штука
	7,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	67
	Мембрана для клапана КПЗ-100Н
	Штука
	10,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	68
	Мембрана для клапана КПЗ-50В
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	69
	Мембрана для клапана КПЗ-50Н
	Штука
	34,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	70
	Мембрана клапана предохранительного сбросного для ПКН-50
	Штука
	7,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	71
	Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-50
	Штука
	117,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	72
	Мембрана клапана-отсекателя предохранительного ПКК-40МН-0,6
	Комплект
	27,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	73
	Мембрана пилота для регулятора давления газа РДБК1П-50-35
	Штука
	41,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	74
	Мембрана пилота для регулятора давления газа РДП-50
	Штука
	17,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	75
	Мембрана пилота для регулятора давления газа РДП-50Н
	Штука
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	76
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-100-50
	Штука
	19,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	77
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	109,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	78
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК-200
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификата соответствия "Комплекты запасных частей и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей;

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

- каждая коробка пломбируется индикаторной номерной пломбой

-каждая деталь комплекта имеет индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения-2года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента огрузки со склада предприятия - изготовителя.

	79
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-80В
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	80
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГ-80Н
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	81
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДГК-10М
	Штука
	12,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	82
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-400
	Штука
	33,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	83
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДП-50Н
	Штука
	7,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	84
	Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДК-50/30Н
	Штука
	48,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	85
	Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДСК-50
	Штука
	23,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	86
	Мембрана регулятора управления для пилота КН-2
	Штука
	41,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	87
	Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДБК1-50Н
	Штука
	91,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	88
	Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДП-50
	Штука
	10,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	89
	Полотно мембранное H0,8хS0,9 мм ТУ-2566-021-05766882-2001
	Штука
	49,000
	Да
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов
	Полотно мембранное, предназначена для изготовления плоских мембран, которые могут быть использованы в различных узлах газовой аппаратуры. Мембранное полотно разработано с учетом механических, термических и химических воздействий в соответствующих случаях применения. 

Температурный интервал эксплуатации от 50  до +125 °С .

Полотно устойчиво топливу, к смазкам, бензинам, к природным газам, к горячему и холодному воздуху, к сжиженному газу сжиженным ( в том числе и к нефтяному). Размер Н 0,8*0,9 мм.

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	90
	Пружина иглы регулятора давления газа РДБК1-100Н
	Штука
	15,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	91
	Пружина иглы регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	35,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	92
	Пружина клапана предохранительного сбросного СППК-4Р-50-16 №12
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014, пределы давлений настройки на начало открытия  1,2- 2,5кгс/см2



	93
	Регулятор давления газа
	Штука
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДБК 1-50

Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм  50

Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2)  1,2 (12)

Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2)   0,001—0,06 (0,01—0,6)

Диаметр седла, мм  25

Габаритные размеры, мм

— строительная длина   230 

— ширина                        466

— высота                         278

Фланцы по ГОСТ 33259-2015 на условное давление, 

Мпа  1,6

Масса, кг, не более  18

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.



	94
	Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДБК1-100-50
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда - Природный газ по ГОСТ 5542-2014



	95
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДБК1-25Н 

Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 (воздух, азот и другие неагрессивные газы), максимальное входное давление: 1,2МПа, диаметр седла: 25мм, пределы настройки выходного давления: 1-60кПа, максимальная пропускная способность при температуре 20ГЦС и плотности газа 0,73 кг/м3: 450м3/ч, неравном

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	96
	Регулятор давления газа РДБК-1-50/35
	Штука
	7,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм  50

Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2)  1,2 (12)

Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2)   0,001—0,06 (0,01—0,6)

Диаметр седла, мм  35

Габаритные размеры, мм

— строительная длина            230 

— ширина                                  466

— высота                                   278

Фланцы по ГОСТ 33259-2015 на условное давление, Мпа  1,6

Масса, кг, не более  18

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.



	97
	Регулятор давления газа
	Штука
	2,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДБК1-50В

Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014  (воздух, азот и другие неагрессивные газы), максимальное входное давление: 1,2МПа, диаметр седла: 35мм, пределы настройки выходного давления: 0,03-0,6МПа, максимальная пропускная способность при температуре 20ГЦС и плотности газа 0,73 кг/м3: 6500м3/ч, нер

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	98
	Регулятор давления газа
	Штука
	9,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДБК1-50Н

Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014  (воздух, азот и другие неагрессивные газы), максимальное входное давление: 1,2МПа, диаметр седла: 35мм, пределы настройки выходного давления: 0,001-0,06МПа, максимальная пропускная способность при температуре 20ГЦС и плотности газа 0,73 кг/м3: 6500м3/ч, н

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	99
	Регулятор давления газа РДБК-1П-50/35
	Штука
	3,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм  50

Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2)  1,2 (12)

Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2)   0,06—0,6 (0,6—6,0)

Диаметр седла, мм  35

Габаритные размеры, мм

— строительная длина            230 

— ширина                                  466

— высота                                   278

Фланцы по ГОСТ 33259-2015 на условное давление, Мпа  1,6

Масса, кг, не более  18

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	100
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДГ-50Н

Диаметр условного прохода входного фланца, Ду, мм 50

Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2)  1,2 (12)

Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2)  0,001—0,06 (0,06—0,6)

Пропускная способность при входном давлении

— 0,1 МПа, м3/ч  1100

— 1,2 МПа, м3/ч   7100

Габаритные размеры, мм

— длина                              440

— строительная длина      365

— ширина                            550

— высота                            350

Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 33259-2015 на условное давление, МПа  1,6

Масса, кг, не более              26

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	101
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДК-50/30Н

Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014  (воздух, азот и другие неагрессивные газы), входное давление: 0,025-1,2МПа, пределы настройки выходного давления: 0,002-0,005МПа, давление настройки ПЗК (по повышению): 0,0025-0,0075МПа, давление настройки ПЗК (по понижению): 0,001-0,0045, максимальная пр

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	102
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДНК-400

Максимальное входное давление, МПа: 0.6. 

Условный проход ДУ50

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	103
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДНК-50/400

Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014  (воздух, азот и другие неагрессивные газы), максимальное входное давление: 0,6МПа, диаметр седла: 16мм, пределы настройки выходного давления: 2-5кПа, пределы настройки ПСК: 2,3-5,8кПа, максимальная пропускная способность при температуре 20ГЦС и плотности 

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	104
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДНК-50П

Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014, максимальное входное давление: 1,2МПа, давление выходное: 3,5-5кПа, пределы настройки ПСК: 0,7-1,0кПа, максимальная пропускная способность: 900м3/ч, пределы настройки ПЗК (по понижению): 1,9-2,8кПа, пределы настройки ПЗК (по повышению):5,1-7,3кПа, 

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.



	105
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДНК-У

Диапазон входного давления 0,05-0,6 Мпа, диапазон настройки отключающего устройства при повышении выходного давления 1,2-1,8 кПа, при понижении выходного давления 0,2-0,5 кПа;диаметр условный 50 мм;пропускная способность Q=1000 м.куб./час

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	106
	Регулятор давления газа
	Штука
	3,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДП-50Н

Входное давление: 0,05-1,2МПа, пределы настройки выходного давления: 0,0015-0,06МПа, коэффициент условной пропускной способности: 400, максимальная пропускная способность при температуре 20ГЦС и плотности газа 0,73 кг/м3: 7540м3/ч

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	107
	Регулятор давления газа
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	РДУК-2Н-50

Диаметр условного прохода входн. фланца, Ду, мм 50

Максимально входное давление, МПа (кгс/см2) 1,2 (12)

Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2)

— для регулятора низкого давления  0,001—0,06 (0,01—0,6)

Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее   6000

Габаритные размеры, мм

— строительная длина 230

— ширина                      466

— высота                       278

Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 33259-2015 на условное давление МПа 1,6

Масса, кг, не более   15

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей.

	108
	Ремкомплект для клапана ПКН-50Н
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ПКН-50Н

Состав комплекта: пружина большая, пружина малая, мембрана, клапан

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	109
	Ремкомплект для клапана предохранительного запорного ПЗК-50Н
	Штука
	37,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	110
	Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК 50Н
	Штука
	60,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	ПСК 50Н 

Состав комплекта: мембрана, пружины, клапан с направляющими

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	111
	Ремкомплект клапана-отсекателя предохранительного ПКК-40 МН-0,6
	Комплект
	21,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.

	112
	Стабилизатор для регулятора давления газа РДБК1-50Н
	Штука
	9,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификата соответствия "Комплекты запасных частей и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта газового оборудования";

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

- каждая коробка пломбируется индикаторной номерной пломбой

-каждая деталь комплекта имеет индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты;

- гарантийный срок хранения -2года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента огрузки со склада предприятия - изготовителя.





	113
	Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДБК1-100-70
	Штука
	15,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	114
	Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	80,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	115
	Уплотнитель клапана для регулятора давления газа РДП-50Н
	Штука
	8,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	116
	Уплотнитель клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н
	Штука
	33,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	117
	Уплотнитель резиновый для клапана предохранительного запорного КПЗ-100Н
	Штука
	17,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	118
	Уплотнитель резиновый для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н
	Штука
	15,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	119
	Фильтр распределительного блока регулятора РДО
	Штука
	6,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 



	120
	Часть запасная для клапана предохранительно-запорного КПЗ-50 клапан с резиновым  уплотнителем
	Штука
	7,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей;

	121
	Часть запасная для клапана предохранительно-сбросного ПСК-50 клапан с направляющей
	Штука
	5,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей;

	122
	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Рабочая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014      Средний срок службы устройств (до их замены) должен составлять не менее 12 лет (ГОСТ 34011-2016)

Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2015

Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

Мембрана выполнена из бензмаслостойкого материала

Обязательно наличие:

- паспорта клапана с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей

	123
	Регулятор давления газа
	Штука
	4,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Максимальное входное давление 0,6 Мпа;диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства при повышении давления на выходе 2,9-5,1 кПа, при понижении давления на выходе 1,1-1,9 кПа;диаметр условный 50 мм;пропускная способность Q=600 м.куб.

Обязательно наличие:

- паспорта регулятора с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей

	124
	Ремкомплект основной для КПЗ 50Н
	Комплект
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	КПЗ 50Н

Состав основного комплекта: кольцо уплотнительное, кольцо уплотнительное, мембрана рабочая, пружина механизма контроля большая, пружинамеханизма контроля малая, пружина отсечного клапана левая, пружина отсечного клапана правая, уплотнитель клапана

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.
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	Комплект Ремонтник для капитального ремонта клапана ПКН-200
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: пружина большая, пружина малая, мембрана, клапан

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.
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	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-100Н
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей ;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки со склада предприятия- изготовителя

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки.
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	Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50-35
	Штука
	1,000
	Нет
	АО "Газпром газораспределение Белгород"
	308017, г. Белгород, ул. Разуменская, 1 (Территория  базы ГНС)

	Технические характеристики предмета закупки
	Состав комплекта: стабилизатор (пилот), пружина пилота (стабилизатора), мембрана пилота (стабилизатора), седло пилота (стабилизатора), клапан пилота (стабилизатора), пружина клапана пилота (стабилизатора), тарелка пилота (стабилизатора), мембрана рабочая (основная), седло, клапан рабочий, дроссель, шток, комплект трубок

Обязательно наличие:

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования ,номера партии и перечня вкладываемых деталей;

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) , тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером чертежа; в качестве упаковки используются вакуумные гофрированные пакеты

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014

- гарантийный  срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузк